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Compression spring setting machine with manual loading
Macchina di assestamento per molle di compressione con caricamento manuale
Máquina de asentamiento para resortes de compresión con carga manual

• Attrezzaggio rapido e facile, ideale per campionature o piccoli 
lotti di molle
• Piattello inclinabile per facilitare l’inserimento di molle lunghe
• Piattelli intercambiabili per molle molate e non molate
• Cicli di assestamento a lunghezza o a blocco
• Ammortizzatore per applicare carichi anche molto delicati
• Pannello touch da 10” facile da usare, con ricette 
memorizzabili
• Connettività di rete per monitoraggio remoto e collegamento a 
MES
• Bassi consumi: < 400 W, nessun uso di aria compressa
• Preparación rápida y sencilla, ideal para muestras o pequeños 
lotes de resortes
• Plato inclinable para facilitar la inserción de muelles largos
• Platos intercambiables para muelles rectificados y no 
rectificados
• Ciclos de asentamiento: por longitud o por tope
• Amortiguador para aplicar cargas incluso muy delicadas
• Panel táctil de 10”, fácil de usar, con almacenamiento de 
recetas
• Conectividad de red para monitoreo remoto e integración con 
sistema MES
• Bajo consumo energético: < 400 W, sin uso de aire 
comprimido

• Quick and easy setup, ideal for samples or small batches of 
springs
• Tilting plate to facilitate insertion of long springs
• Interchangeable plates for ground and not-ground springs
• Setting cycles: length or solid setting
• Shock absorber for applying even very delicate loads
• 10” touch panel, easy to use, with recipe storage
• Network connectivity for remote monitoring and MES 
integration
• Low energy consumption: < 400 W, no compressed air 
required

RDS FEATURES



2

R
E

L05 - M
icroStudio reserves the right to m

odify instrum
ents and m

achines w
ithout prior notice. Im

ages are for illustrative purpose only.

AVAILABLE MODELS RDS1000

Max pin diameter 
Max diametro della spina
Diámetro máximo del pasador

Max movement speed
Max velocità di spostamento
Velocidad máxima de desplazamiento

Setting
Assestamento
Asentamiento

Spring guide
Guida della molla
Guía del resorte

ø 78 mm
(3’’)

At length / At block

300 N

Internal guide pin

300 mm/s

Guide pins
Spine di guida
Pasadores de guía

Not included*

Max spring OD
Max diametro esterno molla
Diámetro exterior máx del muelle

Max spring length before setting
L max prima dell’assestamento
Longitud máx. antes del asentamiento

Max setting force 
Max forza di assestamento
Fuerza máxima de asentamiento
Min. setting force at solid height
Min forza assestamento a blocco
Fuerza mín. en bloque

ø 160 mm
(6.3’’)

750 mm
(29.5’’)

10 kN

RDS1000

*RDS-KIT-1 PIN AND PLATE KIT
FOR THE MAIN SPRING DIAMETERS (OPTIONAL) 

LOW ENERGY
CONSUMPTION


